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PaceTell Mini

Teknisk fakta

Blinkar med texten ”SAKTA NER” när hastigheten överskrids,
är en direkt uppmaning till bilisten som oftast sänker farten.
Siren medföljer för att varna för extrema fortkörare.
 
PT Mini hastighetsgräns ställs enkelt in med smartphone och 
används tillsammans med vår PT Mini app.

Drivs med ett 5,6Ah laddningsbart batteri som klarar 
ca 7 dagars drifttid. Laddas enkelt över natten med bif. laddare. 

Monteras enkelt med ”special” 6-kantsfäste till Varningstält.

Ligger i en smidig förvaringsväska med batteri och laddare. Lätt
att ha med sig i alla fordon.  

Utvecklad och tillverkad i Sverige. �

Medverkar till en säkrare arbetsplats på väg och arbetsområden.

Radar  24,125 GHz Doppler

Mätbar hastighet 3 - 127km/tim

Max mätavstånd Personbil 60m, Lastbil 80m

Teckenstorlek Höjd 65mm, bredd 45mm

Spänningsmatning 12V DC

Strömförbrukning max 1,5A

Driftstid ca 7 dagar med 5,6Ah ladd. bart batteri

Batteri Li-ion 12V 5,6Ah (laddningsbart)

DC AC/DC adapter 110-240VAC/12DC

Kapsling Pulverlackat aluminiumskåp

Displayfönster Polykarbonat/Makrolon

Täthetsklass IP 65

Dimensioner 480 x 285 x 34mm

Vikt 2,1kg (utan batterilåda)

Montering Nyckelhålsfäste eller 6-kantsfäste(tält)

Arbetstemperatur -20 till +60 celsius

CE E814983U-04-EO, EMC 2004/108/EC, SS-EN
61326-1:2013

Garanti mot fabrikationsfel 2 år


